
FILTRATION

CARTOUCHE EN PP EXTRUDE

Cartouches de filtration
en Polypropylène extrudé DLPP

Cartouches de filtration en microfibres de Polypropylène 
extrudé sans additif ou lubrifiant.
 

Pas de relargages de microfibres dans l’eau même sans 
rinçage.

Structure multiplex assurant une capacité de rétention 
élevée et une efficacité de filtration de 96% minimum.

Diamètre extérieur 63 mm.
Diamètre intérieur 28 mm. 

Longueurs disponibles :
10’’, 20’’, 30’’ et 40’’ 

PPLICATIONS

• Toutes applications de filtration.

• Préfiltration d’osmoseurs.

• Préfiltration et post-filtration 
d’échangeurs d’ions.



Cartouches de filtration en polypropylène extrudé DLPP

Référence Longueur Embout Seuil de filtration
FC050 10” DOE 1 µm
FC051 10” DOE 5 µm
FC052 10” DOE 10 µm
FC053 10” DOE 20 µm
FC060 20’’ DOE 1 µm
FC061 20’’ DOE 5 µm
FC062 20’’ DOE 10 µm
FC063 20’’ DOE 20 µm
FC070 30’’ DOE 1 µm
FC071 30’’ DOE 5 µm
FC072 30’’ DOE 10 µm
FC073 30’’ DOE 20 µm
FC080 40’’ DOE 1 µm
FC081 40’’ DOE 5 µm
FC082 40’’ DOE 10 µm
FC083 40’’ DOE 20 µm
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Perte de charge maximum : 1.4 bar. Température de service 2 à 80°C.

Débit maximum de filtration conseillé : 
Voir tableau ci-dessous des pertes de charge en fonction du seuil de filtration
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DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE POUR 10’’ (EQUIVALENT)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


